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V010022

1.功能优化:充放电效率和MOS应力优化；
（Function optimization: Charging/discharging efficiency and MOS stress optimization）
2.解决问题：低功率充放电噪音问题；
（Problem solving: low power charging and discharging noise problem）
3.解决问题:BMS休眠和升级时误报禁充禁放告警
（Problem solving: False charging and discharging alarms when BMS is dormant and upgraded)
4.解决问题:BMS升级误报SCI通信故障
（Problem solving: False alarm of SCI Communication failure when BMS is upgraded)
5、解决问题:BMS升级误报867 CAN1通讯故障
（Problem solving: False alarm of 867 CAN1 communication failure when BMS is upgraded)
6、功能优化:清除满充容量更新标志，剩余容量可修改
（Function optimization: Clear full charge capacity update flag, remaining capacity can be modified.)
7、功能优化:BMS时钟时间与逆变器时钟时间同步
（Function optimization: The BMS clock time is synchronized with the inverter clock time）

2024.01.19 李航飞/马林坡 姜亲宜/刘瑶

V010019

1.功能优化:启机电流优化
（Functional optimization: startup current optimization）
2.解决问题：解决搭配逆变器充放电切换电压跌落问题
（Problem solving: Solve the problem of voltage drop when switching between charging and discharging with 
inverter）
3.解决问题：PCS关PCU时误报禁放告警
（Problem solving: False no-discharge alarm when PCS turns off PCUs）
4.新增功能：增加待机损耗优化功能，支持自动恢复和指令恢复
(New function: Add standby loss optimization function, support auto recovery and command recovery)

2023.10.30 李航飞 姜亲宜/刘瑶

V010018

1、功能优化：关机时屏蔽故障上报
（Functional optimization:Shield fault reporting when shutting down）
3、功能优化：休眠逻辑优化
（Functional optimization:hibernation logic optimization）
4、功能优化：bms和pcu的关机时序匹配
（Functional optimization:bms and pcu shutdown timing matching）
5、新增功能：导入电池2.0脉冲PWM唤醒方案
（New function:import battery 2.0 pulse PWM wake-up program）
6、功能优化：硬件小版本采样功能优化
（Functional optimization:hardware small version sampling function optimization）

2023.09.19 晏仕鸿/马林坡 姜亲宜/刘瑶

V010017

1、新增功能：增加硬件版本采样和上传显示
（New function: add hardware version sampling and uploading display）
2、解决问题:修复BMS关机时序问题
（Problem solving: fix the problem of BMS shutdown timing）
3、解决问题：低压侧缓启动时冲击电流问题
（Problem solving: fix the Problem of inrush current during slow start on the low voltage side）
4、参数调整：将强制补电SOC上限由30%修改为15%
（Parameter adjustment: Modify the upper limit of forced replenishment SOC from 30% to 15%）
5、解决问题：修复1.0电池唤醒异常问题
（Problem solving: fix the abnormal problem of 1.0 battery wake-up）
6、功能优化：优化软件过压保护功能
（Function optimization: optimize software over-voltage protection function）

2023.08.19 晏仕鸿/马林坡 姜亲宜/刘瑶

V010016

1.解决了高压激活、按钮激活、关机时报禁止充电、
禁止放电告警；
2.解决了硬件版本V1.0电池关机报电池软件欠压问
题；
3.增加低温保护保护标志位；
4.导入EPWM全局装载；
5.解决了电池放空后转满载充电时报母线软件过压问
题；
6.取消永久母线过压保护；
7.降低启机占空比，优化启机应力；
8.修复故障后重启驱动BUG；
9.解决直接电池和逆变器时逆变器远程升级失败问
题；
10.关闭高压辅源条件增加：低压辅源大于8V
11.增加开机电流偏置校准
12、增加硬件版本采样和上传显示
13、修复BMS关机时序问题
14、低压侧缓启动时，BMS延长预充电时间减小冲击电流
15、将强制补电SOC上限由30%修改为15%
16、修复1.0电池唤醒异常问题
17、优化软件过压保护功能

2023.05.13 晏仕鸿/马林坡 姜亲宜/刘瑶

V010014
1.增加芯片时钟检测；
2.增加PCU-PCS通信检测；
3.修复了满充时报813禁放告警问题；

2023.03.01 晏仕鸿/马林坡 姜亲宜/刘瑶

V010013

1.T2测试模式下开风扇；
2.老化模式故障不再恢复；
3.优化温度查表算法；
4.PCU1.0导入软件短路保护并降低启机占空比；
5.升级总包校验方案导入；
6.蓝牙校验信息增加版本号；
7.对CAN通信数据进行限幅接收；
8.增加平均值欠压保护；
9.修复写序列号失败问题；

2023.01.13 晏仕鸿/马林坡 姜亲宜/刘瑶

V010012

1、修改功能：看门狗修复及Hardfault次数统计上报；
2、修改功能：PACK待机且与PCS无通讯状态下，24小时休眠；
3、增加功能：BMS满充后PCU取消禁充告警显示；
4、增加功能：逆变器显示BMS认证硬件与软件版本号均为V1.0；
5、增加功能：一个月未进行满充，PACK会强制满充校准SOC；
6、增加功能：处于满放状态(SOC=0%)下，30min后休眠。

2023.03.15 马林坡 刘瑶

V010011

1.修复低温时板载NTC温度采样计算值误差过大的问
题；
2.修复适配单相高压堆叠机时电池满充转EPS带载失败
问题；
3.增加高压侧电压校准功能；
4.过欠压及过载保护参数调整；
5.CAN通讯恢复由单帧改为多帧；
6.修复电池充满后进行满功率放电时不进入同步整流
的问题；
7.优化启机时低压MOS应力超标问题；
8.兼容硬件改版V2.0；

2022.11.03 赵阳/马林坡 姜亲宜/刘瑶

V010010

1、放电温度过高默认值由65℃改为60℃
2、充电电压过高默认值由3700mV改为3650mV
3、电压达到3450mV后，充电电流降低为20A后，待机不可恢复为50A，需要放电才可恢复或者重新进入充电
4、修改CAN上传电池类型由AMMSM改为BTS 5K
5、参数回读和数据读取由多帧同时回复改为单帧分别回复
6、单体电压低于3V且系统放电电流小于2A，10min进入休眠
7、新增放电量统计和上报
8、去掉mcu比较器中断触发短路保护逻辑
9、新增充放电电流mcu采样
10、新增电池总压mcu采样
11、模拟前端由KA49503改为BQ79616，负责单体电压，温度和总压的采集
12、更新内部温度、mos温度等温度表
13、增加PCU永久故障检测和该故障产生后关机逻辑
14、增加PCU老化模式BMS屏蔽故障检测正常放电
15、增加MCU采样电压、电流校准逻辑和校准默认参数和范围
16、增加BMS与PCU的485主动发送帧，功能码为04，发送内容为电池总压、系统电流等
17、增加总压异常检测、总压过高硬件检测、充放电电流过大硬件检测
18、增加硬件版本检测，兼容新旧硬件版本

2022.09.1 马林坡 刘瑶

V010007 1.优化放电时电池电流纹波过大问题； 2022.08.19 赵阳 姜亲宜

V010006
1.老化模式置位锂电通讯成功标志位，解决PCU老化模
式无高压输出的问题；
2.升级文件增加校验信息以满足蓝牙升级需求；

2022.07.01 赵阳 姜亲宜

V010005

1.增加满充判断上报，修复多台PCU无法满充的bug；
2.修复由于数据类型定义错误充电SOC不均衡的bug；
3.修复采样偏置及其它全局变量未初始化的bug；
4.优化下垂控制参数初始化；
5.修复放电缓启电压步长可能出现异常的bug；
6.解决适配三相储能时由于电池类型设置错误导致的
激活过压问题；
7.电池激活成功后改为直接转入正常工作状态，不再
走自检流程；
8.LED闪烁移出中断；
9.故障位对齐MODBUS，删除无用状态位；

2022.06.15 赵阳 姜亲宜

V010002 1.修复环路延时装载放电电流限制值的bug； 2022.05.19 赵阳 姜亲宜
V010101 1.高压端基准电压由400V降低为350V； 2022.04.28 赵阳 姜亲宜
V010001 / 2022.04.28 赵阳 姜亲宜

—此文件属深圳市首航新能源股份有限公司*未经许可*不得私自复制-


